CERCANDO IL SOLE si rappresenta in uno spazio scenico utile di 6 m di larghezza, 4 m profondità e 3 m altezza.

Non sarà imprescindibile palcoscenico, quando il pubblico sia disposto in anfiteatro o gradini, ma in caso di platea con più di 150 spettatori, sarà necessario un palcoscenico fra 40 e 80 cm di altezza.
Camerino con bagno per 2 persone.

Il controllo suono e luce si fanno in scena, per ciò non abbiamo bisogno di tecnico esterno.

Apportiamo: 
Dimmer 6kWh (220V o 380V), mixer analogico, treppiedi e fari (2 PC 1000 + 6 PC 500 + 2 ritagli tripla lente 100).
Più mixer suono, 2 lettori MD, 1 microfono senza fili e 2 altoparlanti 280w.

Secondo la vostra disponibilità, ci si può collegare direttamente il segnale del nostro mixer (Cannon o Jack) al vostro sistema audio, e quindi risparmiamo gli altoparlanti e i treppiedi.

Dobbiamo avere 2 connessioni elettriche sul palco (Indicateci la distanza effettiva alla scena):

1a.- 220v 2Kwh presa SCHUCKO. Per l'audio.

2a.- 380v 6Kwh preferibilmente connessione CETAC (CEE FORM) 16A (3F + N + T). Per dimmer luci.

In determinate circostanze (da consultarci prima) potremmo anche collegare: 

A / direttamente al dimmer se avete un cavo flessibile con presa CETAC (FORM CEE) 32A (3P + N + T)
B / 220v 3,5kWh prese SCHUCKO oppure 16A (2F + T) per attaccare al nostro cavo.

Pianificazione Oraria:


DURATA:
montaggio (con illuminazione): 
 2 ore 30 minuti.
montaggio (senza illuminazione): 
 1 ora 30 minuti.
tempo tra fine montaggio e prima funzione: 
 30 minuti.
rappresentazione: 
 1 ora.
tempo tra fine spettacolo e inizio seguente: 
 30 minuti.
tempo tra fine spettacolo e inizio smontaggio: 
 15 minuti.
smontaggio: 
 1 ora.
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Veicolo aziendale: Fiat Ducato 14 Altezza 2,40 m / larghezza 2 m / lunghezza di 4,65 m.

